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水利技术标准

《水文仪器信号与接口》

（征求意见稿）

编制说明

主编单位：水利部水文仪器及岩土工程
仪器质量监督检验测试中心
（签章）
2013年12月 9 日

第一部分：仅限内部使用（征求意见发文时不发放）

一、项目基本信息

	立项依据（勾选唯一项）
	√现行有效体系表项目，体系表序号:220：

□对原体系内若干项目的优化，体系表序号：

□体系表外已有签报项目，签报号：

□暂未进入标准体系的其他项目

	主持机构
	水利部水文局
	主编单位
	水文仪器质检中心

	标准级别
	□行业
	□指导性技术文件

	
	
	□标准

	
	√国家
	住建部文件号/国标委计划号
	20120721-T-332
	□指导性技术文件

	
	
	经费（万元）
	
	√标准

	水利计划类别
	经费渠道
	□前期费；√财政专项

	
	计划下达年份
	2012
	经费（万元）
	20

	
	划拨经费单位
	财务司

	编制类型（勾选唯一项）
	□制定

	
	√修订
	原标准号
	GB/T 19705—2005

	
	□局部修订
	
	

	属性（每行勾选唯一项）
	√技术标准；□管理标准；□工作标准

	
	√公益性为主；□市场性为主

	
	类别属名：□规范；□规程；□导则；□标准；□方法；□条件；□规定；□通则；□要求；□指南；□准则；□规则；□模式；□规约；√其他（产品标准）

	层次
	通用

	采标
	√未采标
□等同采用

□修改采用

□非等效采用
	采标标准编号
	
	字数

（千字）
	5

	主要格式体例（勾选唯一项）
	√GB/T1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写

	
	□建标[2008]182号工程建设标准编写规定

	
	□工程项目建设标准

	
	□JJF1002国家计量检定规程编写规则

	
	□JJF1071国家校准规范编写导则

	
	□SL1 水利技术标准编写规定

	补充格式体例（可多选）
	□标准化工作指南第2部分：采用国际标准

	
	□标准化工作指南第7部分：管理体系标准的论证和制定

	
	√标准编写规则第1部分：术语

	
	□标准编写规则第2部分：符号

	
	□标准编写规则第3部分：信息分类编码

	
	□标准编写规则第4部分：化学分析方法

	2014年第11期《水利技术标准进度月报》的进度情况
	滞后5个阶段


二、技术要素及其协调性

1、技术要素及其来源依据和主要变化情况，填写ZY-19-2013
2、技术要素在本标准内部协调性的变化及理由，填写ZY-20-2013

3、与相关标准协调性的变化及理由，填写ZY-21-2013

三、提交大纲以来的主要变化及理由

	序号
	内容
	变化情况
	变化的理由

	1
	本标准提供技术支撑的工作任务
	无变化
	无

	2
	标准化对象
	无变化
	无

	3
	标准的适用范围
	无变化
	无

	4
	标准的框架结构
	无变化
	无

	5
	必要性分析
	无变化
	无

	6
	可行性分析
	无变化
	无

	7
	实用性和急迫性分析
	无变化
	无


四、办理征求意见文件的资料清单

	编号
	资料名称
	齐全性

	C3c
	大纲审查会议形式审查意见
	

	C4b
	大纲审查会议主审专家的意见
	

	C5b
	大纲审查会议通知
	√

	C6b
	大纲审查会议纪要
	会议审查意见（含组长签字）
	√

	
	
	专家组签名单
	√

	
	
	每位专家的意见
	

	
	
	原始记录*
	

	C7a
	大纲审查意见汇总处理表
	

	C8a
	工作大纲审定稿（签章）
	√

	D1a
	征求意见稿
	正文
	√

	
	
	附录*
	

	
	
	条文说明△
	

	D2a
	征求意见稿编制说明（签章）
	√

	D3a
	征求意见文件稿签*
	


第二部分：供外部使用（连同征求意见文件一同发放）

一、标准编制的依据和原则

（一）编制依据

本标准编制依据水利部水利水电技术标准编制计划，水利部国科司“水利技术标准编制项目五年规划”和《水利技术标准体系表》。

（二）编制原则

标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性。本标准严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行编写和表述。

二、技术要素及其协调性

（一）技术要素及其来源依据，详见ZY-19-2013（其中E、K、L列不发）

（二）技术要素在本标准内部的协调性，详见ZY-20-2013（其中H、I列不发）

三、重大争议及其处理情况

填写ZY-22-2013
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	ZY-19-2013技术要素，其来源依据和主要变化
	第一版第0次修改

	
	颁布日期：2013年4月3日


	技术要素
	来源依据
	主要变化情况（与上一阶段相比）
	主要变化情况的理由

	序号
	第一次出现的条款号或附录号
	类型
	主要内容
	成熟程度（勾选唯一项）
	序号
	类型
	名称
	文件号或编号
	主要相关内容
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L

	一
	3.4
	术语
	智能传感器
	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文监测数据通信规约
	SL/T 651 
	特指配备串行接口并具有数据处理与通信功能的传感器
	无
	无

	二
	4.2.2
	方法
	接口分类

	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文自动测报系统技术规范
	SL/T 61
	4.2.2水文仪器接口按通讯方式可分为串行接口、并行接口和以太网接口。
	无
	无

	三
	5.2.1
	指标

参数
	非智能传感器

	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文自动测报系统设备遥测终端机
	SL/T 180 水文自动测报系统设备遥测终端机
	信号输入、输出形式及相应的技术指标


	无
	无

	四
	5.2.2
	指标

参数
	智能传感器
	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文自动测报系统设备遥测终端机
	SL/T 180
	信号输入、输出形式及相应的技术指标


	无
	无

	五
	5.2.2
	指标

参数
	智能传感器的接口
	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文自动测报系统设备遥测终端机
	SL/T 180
	遥测终端机的基本接口类型
	无
	无

	六
	5.2.2.5
	指标
	SDI-12，RS485总线最多能挂传感器的数量
	□常规

□先进

■发展中
	1
	著作
	传感器原理
	
	接口的技术指标
	无
	无

	七
	5.2.2.6
	方法
	物联网
	■常规

□先进

□发展中
	1
	论文
	无线传感器网络技术
	
	物联网技术的应用
	无
	无

	八
	5.3.1
	方法
	输入信号与接口
	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文仪器系列型谱
	GB/T 13336 
	水位测量仪器的分类
	无
	无

	九
	5.3.1
	方法
	输入信号与接口
	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文监测数据通信规约
	SL/T 651 
	新增“无线网络接口”
	无
	无

	十
	5.3.2
	方法
	长距离有线传输（数字信号）的数传设备，应有RS-485接口、或SDI-12接口、或RJ-45等接口，并且设备的通讯应采用相应的Modbus-RTU协议、SDI-12协议、或TCP/IP协议
	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文监测数据通信规约
	SL/T 651 
	遥测终端机的主要通讯方式
	无
	无

	十一
	5.3.2.5
	方法
	物联网接口及协议
	■常规

□先进

□发展中
	1
	著作
	无线传感器网络技术                                                                                                                 
	
	物联网的软件及硬件规定
	无
	无

	十二
	表5
	表
	标准9芯串口的引脚定义
	■常规

□先进

□发展中
	1
	著作
	计算机硬件与接口
	
	通讯接口
	无
	无

	十三
	表6
	表
	RS-485引脚定义
	■常规

□先进

□发展中
	1
	著作
	单片机应用
	
	总线接口
	无
	无

	十四
	表7
	表
	RS-422引脚定义
	□常规

■先进

□发展中
	1
	著作
	单片机应用
	
	总线接口
	无
	无

	十五
	表8
	表
	标准USB接口引脚定义
	■常规

□先进

□发展中
	1
	论文
	标准USB接口引脚定义
	
	USB接口
	无
	无

	十六
	表9
	表
	Mini型USB接口引脚定义
	■常规

□先进

□发展中
	1
	论文
	Mini型USB接口
	
	USB接口
	无
	无

	十七
	表10
	表
	RJ45接口DTE类型引脚定义
	□常规

□先进

■发展中
	1
	论文
	RJ45接口
	
	计算机网络接口
	无
	无

	十八
	表11
	表
	RJ45接口DCE类型引脚定义
	■常规

□先进

□发展中
	1
	论文
	RJ45接口
	
	计算机网络接口
	无
	无

	十九
	表12
	表
	SDI-12接口引脚定义
	■常规

□先进

□发展中
	1
	相关标准
	水文仪器术语及符号


	GB/T 19677 
	总线接口
	无
	无


注：1、技术要素按第一次出现的条款号或附录号排列；其类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法。2、来源依据按类型排序，其类型包括：法律、法规、规范性行政文件、规划、领导讲话、相关标准、招标文件、著作、论文等；其中相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。

著作主要指行业内认可度高、影响力大、政府认可的工作指南、操作手册、教科书、百科全书、产品说明书，以及工程建设、生产实践、科研项目等。

论文包括杂志或会议论文。

3、页面不敷，可另加页。
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	ZY-20-2013技术要素在本标准内部协调性，其变化及理由
	第一版第0次修改

	
	颁布日期：2013年4月3日


	本标准
	本标准内部
	与第一次出现的技术要素条款相比的关系（勾选唯一项；不一致的情况需说明理由）
	主要变化情况（与上一阶段相比）
	主要变化的理由

	序号
	技术要素类型
	主要内容（简述）
	序号
	条号或附录号
	主要内容（详述）
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	一
	无
	
	
	
	
	
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	
	无
	无

	
	
	
	
	
	
	一致：■引用；□摘录；□改写

□不一致（理由：    ）
	无
	无


注：1、按技术要素类型排序。类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。同一类型按条款号及附录号排列。

2、页面不敷，可另加页。
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	ZY-21-2013与相关标准协调性，其变化及理由
	第一版第21次修改

	
	颁布日期：2013年4月3日


一、主要内容

	本标准
	相关标准
	相关标准相对于本标准的关系
	相互关系的理由
	主要变化情况（与上一阶段相比）
	主要变化的理由

	序号
	内容
	序号
	标准名称
	标准编号
	相关内容
	
	
	
	

	一
	标准名称
	（一）
	无
	
	
	
	
	无
	无

	二
	标准化对象
	（一）
	水文仪器基本参数及通用技术条件
	GB/T15966
	信号与接口
	■共性

□个性
	分支
	无
	无

	
	
	（二）
	水文监测数据通信规约
	SL/T 651
	智能传感器的信号采集及相关协议
	■共性

□个性
	分支
	无
	无

	
	
	（三）
	水文自动测报系统设备通用技术条件
	GB/T27994 

	接口及信源输入、输出形式
	■共性

□个性
	分支
	无
	无

	三
	适用范围
	（一）
	水文仪器系列型谱
	GB/T 13336
	适用于水利、水文、气象、海洋、环保、农林等行业使用的各类水文仪器产品的有关科学研究、设计、制造、试验测试等
	■共性

□个性
	分支
	无
	无


注：按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列。

二、技术要素

	本标准
	相关标准
	本标准与相关标准的相比关系（勾选唯一项）
	主要变化情况（与上一阶段相比）
	主要变化的理由

	序号
	技术要素类型
	主要

内容
	第一次出现的条款号或附录号
	序号
	标准名称
	标准编号
	条款号或附录号
	主要内容
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	k
	L

	一
	术语
	智能传感器
	3.4
	1
	水文监测数据通信规约
	SL/T 651  
	3.1.2
	智能传感器的定义
	一致：□引用；□摘录；■改写

□不一致（理由：    ）
	智能传感器指带有微处理机，并具有信息检测、处理及交换功能的传感器
	描述更全面

	二
	指标

参数
	网络接口

	4.2.2
	1
	水文自动测报系统技术规范
	SL/T 61
	表1
	符号、代号和缩略语
	一致：□引用；□摘录；■改写

□不一致（理由：    ）
	新增“网络接口”
	根据新出现的应用技术

	三
	指标

参数
	非智能传感器


	5.2.1
	1
	水文自动测报系统设备遥测终端机
	SL/T 180—**** 
	5.4
	基本性能
	一致：■引用；□摘录；■改写

□不一致（理由：    ）
	新增“5.2.1.4”，“5.2.1.5”
	技术覆盖面更广泛

	四
	指标

参数
	智能传感器
	5.2.2
	1
	水文自动测报系统设备遥测终端机
	SL/T 180—****  
	5.4.1 e)
	智能传感器或仪表输入输出量，RS-232、RS-485或SDI-12信号，满足SDI-12或MODBUS-RTU通信协议的要求。
	一致：■引用；□摘录；■改写

□不一致（理由：    ）
	增加了“通信协议”的要求
	很多传感器的通信协议不规范，在此提出具体要求

	五
	指标

参数
	智能传感器的接口
	5.2.2
	1
	水文自动测报系统设备遥测终端机
	SL/T 180—****  
	5.4
	基本性能
	一致：□引用；□摘录；■改写

□不一致（理由：    ）
	重新整理和新增了一些内容
	技术覆盖面加大，部分新技术的出现

	六
	指标

参数
	输入信号与接口
	5.3.1
	1
	水文自动测报系统技术规范
	SL/T 61  

	7.2
	传感器
	一致：□引用；■摘录；□改写

□不一致（理由：    ）
	重新整理和新增了一些内容
	条理更清晰，技术覆盖面更广

	七
	指标

参数
	输入信号与接口
	5.3.1
	1
	水文监测数据通信规约

	SL/T 651 
	5
	数据采集通信规约
	一致：■引用；□摘录；□改写

□不一致（理由：    ）
	通信规约更具体
	解决通信规约不通用的问题

	八
	方法

指标
	长距离有线传输（数字信号）的数传设备，应有RS-485接口、或SDI-12接口、或RJ-45等接口，并且设备的通讯应采用相应的Modbus-RTU协议、SDI-12协议、或TCP/IP协议
	5.3.2
	1
	水文监测数据通信规约
	SL/T 651 
	5
	数据采集通信规约
	一致：□引用；■摘录；□改写

□不一致（理由：    ）
	增加了“RJ-45”接口
	用此接口的设备越来越多

	九
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按本标准的条款号及附录号排列；技术要素类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。

2、相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。

3、页面不敷，可另加页。
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	ZY-22-2013重大争议及处理
	第一版第0次修改

	
	颁布日期：2013年4月3日


	序号
	争议的要点
	具体意见
	争议来源

（勾选唯一项）
	处理情况

（勾选唯一项）

	一
	无
	1
	
	■上阶段提请本阶段决策事项

□编制组内部的难点或存疑

□其他，请详细说明
	■已解决

□提请下阶段决策

□需开展深入工作

□其他，请详细说明

	二
	
	1
	
	■上阶段提请本阶段决策事项

□编制组内部的难点或存疑

□其他，请详细说明
	■已解决

□提请下阶段决策

□需开展深入工作

□其他，请详细说明

	三
	
	1
	
	■上阶段提请本阶段决策事项

□编制组内部的难点或存疑

□其他，请详细说明
	■已解决

□提请下阶段决策

□需开展深入工作

□其他，请详细说明


注：1、按争议的要点排列，针对同一争议的不同意见应分别列出。

2、若本标准涉及行政管理的相关内容，需重点说明。

3、页面不敷，可另加页。


